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Stormflodssikring og adgangs-
forhold ved Nordhavn Station
Anlægs-, funderings- og banearbejder på Østerbro i København

Per Aarsleff A/S og Aarsleff Rail A/S har 
i joint venture og totalentreprise – med 
Østergaard A/S som en central underen-
treprenør – udført en omfattende række 
arbejder i den sydlige ende af Nordhavn 
Station på Østerbro i København. Projektet 
var en del af stormflodssikringen af Øster-
bro og havde samtidig til formål at forbed-
re adgangsforholdene til det nye boligom-
råde, Marmormolen. 

Tunnelering i tæt terræn
For at sikre Østerbro mod fremtidige over-
svømmelser etablerede vi et tunneleret 
udløb til Nordhavnsbassinet. Det i form af 
en �2500 mm ledning, der blev udført med 
tunnelering med åben og tryksat front. 
Herpå blev udført en �1400 mm lodret 
anboret tilkobling ved baneterrænet med 
henblik på at kunne afvande den kom-
mende tunnels rampebund. Tunneleringen 
fandt sted mellem to dybe byggegruber 

på henholdsvis 12 og 14,5 meter under ter-
ræn. Selve byggegruberne blev etableret 
og udgravet i udfordrende omgivelser med 
den ene klods op ad eksisterende bygnin-
ger og den anden umiddelbart ved havne-
kanten. Etableringen af ledningen indbe-
fattede tunnelering på lidt over 100 meter 
mellem de to byggegruber og lægning af 
omkring 25 meter i åben grav under vand 
med 30 graders bøjning ude i vandet. Dele 
af udgravningsarbejdet i forbindelse med 
tunneleringen foregik under hovedspor 
i drift og krævede derfor løbende, daglig 
overvågning for at dokumentere, at spo-
rene ikke havde sat sig. 

Bedre adgang for fodgængere  
og cyklister
I forbindelse med etableringen af Mar-
morbyen, et eksklusivt lejeboligområde 
på Marmormolen, skulle adgangsforhol-
dene fra Nordhavns Station forbedres. 

Her udførte vi en kombineret cykel- og 
gangtunnel under den eksisterende bane-
vold. Etableringen krævede en hævning af 
det lavtliggende sporterræn på en meter 
samt opførelse af en helt ny sporbærende 
stålbro. Forud for bromontagen blev der 
installeret spuns i rampetraceet, rammet 
betonpæle til understøttelse af broen samt 
støbt vederlag og rampebeton. Alt arbej-
det blev udført under fuld sporspærring, 
hvilket stillede store krav til tidshåndtering 
og effektivitet. 

I forbindelse med alle arbejderne er der 
samlet set opgravet og bortkørt cirka 
4.500 tons jord. Desuden er der udført 
grundvandssænkninger med tyve borin-
ger, herunder både pumpe-, reinfiltrations- 
og moniteringsboringer. Samlet set blev 
over en halv million kubikmeter vand pum-
pet op, hvoraf mere end 300.000 kubikme-
ter efterfølgende blev reinfiltreret.
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Data
•	 2 byggegruber etableret 

henholdsvis 12 og 14,5 m 
under terræn

•	 2 afløbsbygværk i spuns-
gruber på henholdsvis 8 og 
11 m

•	 1.250 m² spuns vibreret og 
efterrammet

•	 90 tons stål til rammer, 
Københavnervæg og afstiv-
ninger

•	 22 boringer i forbindelse 
med grundvandssænkning

•	 511.844 m³ vand pumpet op
•	 342.493 m³ vand reinfiltreret
•	 24 timers nødstrømsanlæg, 

alarmanlæg og døgnvagt
•	 4.500 tons jord opgravet og 

bortkørt

•	 175 m �1400 mm PE-spilde-
vandsrør 

•	 104 m tunnelering af �2500 
mm betonledning 12-14,5 m 
under terræn

•	 24 m �2500 mm betonled-
ning med 30 graders bøjning 
installeret under vand

•	 400 m² rampebund i beton 
etableret

•	 300 m² ensidig påstøbning af 
spuns udført.
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